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WSTEP

Pracownicy wykonujacy prace na wysokosci powinni mie¢ zapewniong odpowiednig ochrone
przed upadkiem z wysokosci. Wymagania w tym zakresie okresla Kodeks pracy i przepisy szcze-
gotowe wydane na jego podstawie. Rowniez prawo budowlane naktada na uczestnikdw procesu
budowlanego okreslone obowiazki zapewnienia bezpiecznych warunkdw pracy.

Corocznie w wyniku karygodnych zaniedban w zakresie zapewnienia bezpiecznych warunkéw
pracy na placach budéw, kilkadziesigt oséb ponosi smierc¢ z powodu upadku z wysokosci. Inspek-
torzy pracy badajacy te zdarzenia wskazujg na powtarzajace sie przyczyny: nieuzywanie lub brak
srodkéw ochrony indywidualnej, brak nadzoru i tolerowanie odstepstw od przepisow bhp, brak
lub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bhp, brak lub niewtasciwe srodki ochrony zbiorowe;j.
Weciagz wielu przedsiebiorcow budowlanych oszczedza na bezpieczeristwie pracy. Na szczescie
na duzych budowach coraz czedciej stosuje sie nowoczesne systemy i srodki pozwalajace na
unikniecie upadkoéw z wysokosci, ktore jednoczesnie podnoszg efektywno$¢ pracy na budowie.
Doswiadczenia wielu krajow UE wskazuja, Zze jedynie powszechne stosowanie srodkdw ochrony
zbiorowej moze w radykalny sposéb doprowadzi¢ do zmniejszenia liczby wypadkéw spowodo-
wanych upadkami z wysokosci. W broszurze przedstawiono podstawowe srodki techniczne, zabez-
pieczajace przed upadkiem z wysokosci oraz zasady ich doboru. Kazdy pracodawca, ktory zamierza
prowadzi¢ prace na wysokosci, powinien wybrac srodki wiasciwe do miejsca wykonywania pracy,
ktore zapewnia wymagany poziom bezpieczenstwa i ochrony zdrowia pracownikow oraz spetnig wy-
magania przepisow bezpieczeristwa i higieny pracy.
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Ocena ryzyka - podstawowe narzedzie

doboru srodkéw ochrony

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. [2] w sprawie
0golnych przepisoéw bhp jest to praca wykonywana na powierzchni znajdujacej sie na wysokosci
co najmniej 1,0 m nad poziomem podtogi lub ziemi.

Do pracy na wysokosci nie zalicza sie pracy na powierzchni, niezaleznie od wysokosci, na jakiej
sie znajduje, jezeli powierzchnia ta jest ostonieta ze wszystkich stron do wysokosci co najmniej
1,5 m petnymi scianami lub $cianami z oknami oszklonymi, a takze gdy wyposazona jest w inne
state konstrukcje lub urzadzenia chronigce pracownika przed upadkiem z wysokosci.

Praca na wysokosci zaliczana jest do kategorii prac szczegdlnie niebezpiecznych, wymagajacych od
pracodawcy spetnienia szczegétowych wymagan, polegajacych na zapewnieniu: bezposredniego
nadzoru nad tymi pracami wyznaczonych w tym celu oséb, odpowiednich srodkow zabezpiecza-
jacych oraz instruktazu pracownikéw w zakresie imiennego podziatu pracy, kolejnosci wykonywa-
nia zadan i wymagan bhp przy poszczegdlnych czynnosciach. A zatem powinna by¢ wykonywana
w zespotach minimum dwuosobowych [4]. Niektére rodzaje prac na wysokosci, np.: na masztach
i wiezach, przy liniach napowietrznych, wymagaja szczegolnej sprawnosci psychofizycznej [3].
Najlepszym sposobem bezpiecznego prowadzenia procesu budowlanego jest zarzgdzanie bez-
pieczenstwem pracy, czyli uwzglednianie takich aspektéw zwigzanych z praca, jak: ustalanie
zagrozen i mozliwosci ich zlikwidowania, a w razie braku takich mozliwosci — zastosowanie od-
powiednich srodkow w celu ochrony, kontrolowanie istniejgcego stanu bhp oraz instruowanie
pracownikéw w tym zakresie. Zawsze $rodkom ochrony zbiorowej nalezy nadawac pierwszen-
stwo przed srodkami ochrony indywidualnej.

Podstawowym narzedziem do wiasciwej organizacji pracy oraz doboru wszelkiego rodzaju srodkow
profilaktycznych jest ocena ryzyka zawodowego.

Zastosowane w nastepstwie oceny $rodki, w tym techniczne srodki zabezpieczajace przed upadkiem
7 wysokosci, powinny zapewnia¢ bezpieczne warunki pracy. Udokumentowana ocena ryzyka powinna
by¢ systematycznie analizowana i aktualizowana (np. gdy na rynku pojawiaja sie srodki ochrony, w kto-
rych zastosowano nowe rozwigzania techniczne lub pojawiaja sie dodatkowe zagrozenia).

Pracodawca jest odpowiedzialny za:

przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego przy wykonywanych pracach;

likwidowanie zagrozen u Zrodet ich powstania;

stosowanie nowoczesnych rozwigzar technicznych;

nadawanie priorytetu srodkom ochrony zbiorowej przed srodkami ochrony indywidualnej;
instruowanie pracownikéw w zakresie bhp;

informowanie o istniejgcych zagrozeniach, w szczegdlnosci o zagrozeniach, przed ktorymi
chronic ich beda $rodki ochrony indywidualnej oraz przekazanie informacji o zasadach ich
stosowania;
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wyznaczenie koordynatora ds. bhp, w razie gdy jednocze$nie w tym samym miejscu wykonuja
prace pracownicy zatrudnieni przez roznych pracodawcow.

Obowigzki uczestnikow

procesu budowlanego

Inwestor jest odpowiedzialny m.in. za:

zorganizowanie procesu budowy z uwzglednieniem zawartych w przepisach wymogow
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

zapewnienie opracowania projektu budowlanego;

zapewnienie opracowania planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (planu BIOZ) przed
rozpoczeciem budowy, jedli jest wymagany;

zapewnienie objecia kierownictwa budowy przez kierownika budowy.

Projektant jest odpowiedzialny m.in. za:

sporzadzenie planu architektoniczno-budowlanego zgodnie z obowigzujacymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej (rdwniez odnosnie bhp);

sporzgdzenie informacji BIOZ - ze wzgledu na specyfike projektowanego obiektu budowla-
nego, uwzglednianej w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

skoordynowanie techniczne wykonanych opracowan projektowych, zapewniajace uwzgled-
nienie zawartych w przepisach zasad bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w procesie budowy,
z uwzglednieniem specyfiki projektowanego obiektu budowlanego.

Kierownik budowy jest odpowiedzialny m.in. za:

sporzadzenie lub zapewnienie sporzadzenia planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia — planu BIOZ
(przed rozpoczeciem budowy w oparciu o informacje sporzadzong przez projektanta), w sposéb
uwzgledniajacy specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robdt budowlanych, w tym
planowane jednoczesne prowadzenie robdt budowlanych i produkgji przemystowej;

Uwaga: plan BIOZ sporzadza sie w przypadkach: szczegdlnie wysokiego ryzyka dla bezpie-
czenstwa i zdrowia ludzi (zawsze), robot budowlanych trwajacych dtuzej niz 30 dni robo-
czych, przy ktorych zatrudnionych bedzie co najmniej 20 pracownikow lub pracochtonnos¢
tych robot bedzie przekraczac 500 osobodni.

koordynowanie dziatar zapewniajacych przestrzeganie podczas wykonywania robét budow-
lanych zasad bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zawartych w przepisach BHP.
wprowadzanie niezbednych zmian w informacji BIOZ oraz w planie BIOZ, wynikajacych
z postepu wykonywanych robot budowlanych.
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Kierownik budowy ma prawo wystepowania do inwestora o zmiany w rozwigzaniach projektowych,
jezeli s one uzasadnione koniecznoscig zwiekszenia bezpieczenstwa realizacji robot budowla-
nych lub usprawnienia procesu budowy.

Z uwagi na szczegolng role w zakresie koordynowania i nadzoru nad przestrzeganiem zasad
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, ponosi on odpowiedzialnos¢ zawodowa za spowodowa-
nie zagrozenia zycia lub zdrowia ludzi. Wskutek razacych btedéw lub zaniedban moze réwniez
ponies¢ odpowiedzialno$¢ cywilng lub karng, jesli zasztyby okolicznosci do ich zastosowania.

Hierarchia doboru

srodkéw ochrony

Dobierajac srodki ochrony powinnismy stosowac rozwigzania zgodnie
z ponizsza drabinka hierarchii:

1. Eliminacja zagrozer w miejscu ich powstawania — np. poprzez zmiane rozwigzan projekto-
wych i wyeliminowanie potrzeby pracy na wysokosci na etapie projektu.

2. Zapobieganie zagrozeniom — poprzez zmiane technologii pracy (np. montaz pomostéw robo-
czych, drabin i poreczy zabezpieczajacych do systemdw deskowan $ciennych, stropowych lub
stupow, w pozycji lezacej na podtozu).

3. Ograniczenie pola pracy (pasywne) — uniemozliwienie wystapienia upadku poprzez zastoso-
wanie $rodkow nie wymagajacych udziatu pracownika: zabezpieczenia (balustrady, porecze,
siatki pionowe) rusztowan roboczych, platformy i pomosty robocze.

4. Ograniczenie pola pracy (aktywne) — uniemozliwienie wystapienia upadku poprzez zastoso-
wanie srodkow wymagajacych udziatu pracownika:

m $rodki ochrony indywidualnej ograniczajace poruszanie sie: urzadzenia i linki na tyle krotkie,
aby uniemozliwi¢ wystapienie upadku;

m $rodki do pracy w podparciu;

B praca przy wykorzystaniu technik linowych.

5. Minimalizowanie dtugosci upadku i konsekwencji (pasywne) — srodki ochrony zbiorowej mini-
malizujace dtugos¢ upadku i konsekwencje: siatki na poziomie pracy.

6. Minimalizowanie dtugosci upadku i konsekwenciji (aktywne) — srodki ochrony indywidualnej
powstrzymujace upadek, wymagajace udziatu pracownika: amortyzatory, urzagdzenia samoha-
mowne itp.

7. Minimalizowanie konsekwencji upadku — np. siatki na nizszym poziomie.

Dobierajac srodki ochrony nalezy rowniez rozwazy¢ i zaplanowac:

m transport — gabaryty, mase;
B sposob montazu i demontazu — czas, koszty, ryzyko zwigzane z montazem;
m przechowywanie — gabaryty;
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m zakresipole ochrony;

wptyw na wydajnos¢ i produktywnos¢ — ograniczenie ruchu, ergonomia;

m szkolenia — im wiekszy stopiert skomplikowania ochrony, tym wyzszy stopien wyszkolenia

pracownikéw (np. prace technikami linowymi);

m odpowiedni nadzér — wyzszy w przypadku zastosowania $rodkow ochrony indywidualnej;
kompetencje osob nadzorujgcych;

kontrole okresowe sprzetu — czas, konieczno$¢ zaprzestania prac; mozliwos¢ wykonania na miejscu;

konserwacje i naprawy prac;

mozliwosc i sposob ewakuadji;

warunki pogodowe prowadzenia prac.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pra-
cy podczas wykonywania robét budowlanych [7] podstawowym srodkiem ochrony zbiorowej
sq balustrady. Nalezy je stosowac podczas zabezpieczania stanowisk pracy, drog komunikacyj-
nych, krawedzi oraz otwordw w $cianach i stropach, a takze do ogrodzenia stref niebezpiecznych,
wykopow, dotéw na wapno itp.

Fot. 1

Praca na balustradach
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Balustrada sktada sie z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i poreczy ochronnej umieszczo-
nej na wysokosci 1,1 m. Wolng przestrzeri pomiedzy deska kraweznikowa a porecza wypetnia sie
w sposob zabezpieczajacy pracownikéw przed upadkiem z wysokosci.

Przywotane rozporzadzenie definiuje jedynie gabaryty balustrady, nie wspominajac o wymaga-
niach wytrzymatosciowych. Wymagania te okresla norma PN-EN 13374 (Tymczasowe systemy
zabezpieczen na krawedzi budynkéw - Opis techniczny wyrobu, metody badar), zgodnie z ktérg
wielu producentow zabezpieczen projektuje swe rozwigzania. Oczywiscie nie jest ona obowigzko-
wa, lecz stosowanie rozwigzan zgodnych z nig jest najprostszym sposobem wykazania, iz zabez-
pieczenie takie jest odpowiednie.

Norma ta definiuje kilka klas tymczasowych zabezpieczen krawedzi oraz wymagania i warunki
badan. Klasa urzadzenia zalezy od pochylenia terenu oraz wysokosci upadku.

KLASA A

System odporny na statyczne obcigzenia stanowigcy zabezpieczenie osdb opierajacych sie
o system albo uzywajacych systemu jako pochwytu podczas przechodzenia wzdtuz niego. Stanowi
zabezpieczenie osoby, ktdra porusza sie lub upada w kierunku zabezpieczenia.

KLASA B

System odporny na statyczne i dynamiczne obcigzenia, powstrzymujacy spadanie osoby zsuwa-
jacej sie po powierzchni pochytej.

KLASA C

System odporny na wysokie obcigzenia dynamiczne oséb spadajacych na stromych powierzch-
niach. Powinien on nie tylko hamowa¢, lecz takze amortyzowac site upadku.

45° Rys. 1 Klasa A, B, C. Dobér klasy urzadzenia
w zaleznosci od wysokosci upadku
oraz kata pochylenia dachu
5m
30°
2m
10°
Klasa A

Minimalne wymagania dotyczace budowy systemdw zgodnych z normga sg oczywiscie zblizone do
wymagan stawianych balustradom w rozporzadzeniu. System zabezpieczajacy powinien sktadac sie
minimum z barierki gérnej, posredniej lub innego zabezpieczenia przestrzeni wolnej oraz powinien
umozliwia¢ dofgczenie deski kraweznikowej. Przestrzert pomiedzy stupkami moze by¢ wypetiona
np. siatkg bezpieczerstwa zgodng z norma PN-EN 1263 lub sztywna siatka stalowa. Oczywiscie nale-
zy spetni¢ wszystkie wymagania wytrzymatosciowe normy, a nie tylko gabarytowe.
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Oproécz wypetnienia przestrzeni pomiedzy stupkami, systemy réznia sie
glownie ze wzgledu na typ mocowania stupkow. Najczesciej stosowane sa:

system szczekowy — zyskujacy coraz wiekszg popularnos¢ ze wzgledu na szybkos¢ i fatwos¢
instalacji;

system kotwiony do podtoza;

system z przeciwwagg;

system mocowany do potek dwuteownika;

system mocowany do stupéw i elewacji.

Dzieki zastosowaniu kotwienia do innego elementu niz strop (Sciana, stup, belka dwuteownika)
oraz wysunieciu bariery poza obrys budynku, mamy mozliwos¢ pracy z petnym dostepem do
krawedzi (np. wykonanie obrébki blacharskiej na dachu).

Specjalnego typu ochrone w postaci balustrady moga rowniez stanowic rusztowania ochronne
stawiane w celu zabezpieczenia pracy, a nie jako srodek dostepu.

Zastosowanie nowoczesnych rozwigzan czyni prace nie tylko bezpieczniejsza, lecz rowniez umoz-
liwia wykonanie jej szybko i sprawnie, a sam montaz czyni jak najmniej ucigzliwym.

Fot. 2, 3 System szczekowy e

mocowania barierek .. e =

11
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5 Siatki bezpieczenstwa

Siatki bezpieczenistwa stanowig nastepna, coraz bardziej popularng ochrone zbiorowa. W wielu
przypadkach ich zastosowanie stanowi najlepszy sposdb zabezpieczenia pracy na wysokosci.
Wykonywane sg zgodnie z norma PN-EN 1263-1, a wskazowki dotyczace instalacji zawarto w nor-
mie PN-EN 1263-2. Siatki bezpieczeristwa produkowane sg z polipropylenu lub poliestru, gtéwnie
z siatek o oczkach 100 mm wykonanych z linek o grubosci 4-5 mm. Dodatkowo posiadajg line
graniczng, za pomoca ktérej siatka mocowana jest do konstrukgji.

Ze wzgledu na sposéb wykorzystania norma rozgranicza nastepujace typy siatek:

Typ S: poziome siatki bezpieczenstwa

Stosowane gtéwnie w zabezpieczeniu prac na konstrukcjach hal oraz otwordéw w stropach bu-
dynkéw. Aby spetni¢ wymagania normy, siatka taka powinna mie¢ minimalng powierzchnie 35 m?
oraz najmniejszy bok wiekszy niz 5 m. Powstrzymuje ona upadek nawet z wysokosci 6 m, lecz
nalezy pamietac, iz powinna by¢ ona umieszczona jak najwyzej, aby minimalizowac nie tylko skut-
ki, lecz rowniez dtugos¢ spadania. Podczas doboru siatek nalezy kalkulowac¢ takze przestrzer pod
siatka potrzebng do powstrzymania upadku (ugiecie siatki).

Siatki zwykle przywigzywane sg do belek konstrukcyjnych linami o odpowiedniej wytrzymatosci
(30 kN), lub mocowane za pomoca specjalnych uchwytéw. Jedynym warunkiem jest, ze punkt
mocowania powinien by¢ rozmieszczony nie rzadziej niz co 2,5 m oraz moc przenie$c¢ obcigzenie
6 kN. Siatki moga byc¢ ze sobg fgczone za pomoca lin o wytrzymatosci 7,5 kN.

=1 T
| |

1

Fot. 4 Siatki typu S

12
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Typ T: Siatki poziome mocowane do wspornikéw

Wykorzystywane w powstrzymywaniu spadania podczas pracy przy krawedziach budynkéw. Najwaz-
niejszym ich celem jest zabezpieczenie pracy podczas zbrojenia i deskowania na najwyzszych kondygna-
cjach budynku (czyli tam, gdzie nie mozna jeszcze zainstalowac balustrady). Przy szerokosci wspornikéw
3 m powstrzymuja upadek nawet z wysokosci 6 m, dlatego mocowane sg zwykle do stropu lub elewacji
na nizszej kondygnadji, czyli tam gdzie beton uzyskat juz wystarczajaca wytrzymatosc. Ze wzgledu na wy-
soki koszt konstrukgji wsporczej dobdr tego rozwigzania powinien odbywac sie jak najwczesniej, aby juz na
etapie projektowania uwzglednic to rozwigzanie w informadji BIOZ i budzecie inwestycji.

Fot. 5 Siatki typu T

/

Typ V: Siatki mocowane do wspornikéw typu ,szubienica”

Spetniajg podobne zadania i wymogi jak siatki mocowane na wspornikach typu T. Zwykle zamo-
cowanie konstrukcji odbywa sie do stropdw dwodch nizszych kondygnadiji, a dzieki swojej budowie
moga wystawac ponad najwyzsza elewacje.

Fot. 6 Siatki typu V

13
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Typ U: Siatki pionowe stanowiace zabezpieczenie krawedzi

Siatki te wykorzystywane sg do zabezpieczenia krawedzi zgodnie z norma PN-EN13374. Mocowa-
ne sg do specjalnie zaprojektowanych stupkdw lub ograniczaja (wypetniaja) cata wolng przestrzen
elewadcji lub rusztowania.

Fot. 7 Siatki typu U

6 Srodki ochrony indywidualnej

Przez $rodki ochrony indywidualnej rozumie sie srodki noszone badz trzymane przez pracownika
w celu jego ochrony przed jednym lub wiekszg liczba zagrozen [2].

Powinny byc stosowane, gdy nie da sie uniknac¢ sytuacji, w ktérych wykonywanie wielu czynnosci
mozliwe jest jedynie przy ich uzyciu (np. podczas demontazu ochron zbiorowych).

Srodki ochrony indywidualnej, aby zapewni¢ wystarczajaca i skuteczng
ochrone powinny:

m  byc¢ odpowiednio dobrane do istniejacego zagrozenia oraz uwzglednia¢ warunki na danym
stanowisku;

m  uwzglednia¢ wymagania ergonomii oraz w mozliwie minimalnym stopniu powodowac
niedogodnosci zwigzane z ich noszeniem (masa, gabaryty, regulacja, rozmiary);

m  byc¢ dopasowane do siebie — podczas taczenia kilku srodkow ze soba;

m  byc stosowane zgodnie z przeznaczeniem i wymogami opisanymi w instrukcji — instrukcja
powinna by¢ opracowana dokfadnie i zrozumiale w jezyku polskim zgodnie z wymogami
rozporzadzenia [12];
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6. SRODKI OCHRONY INDYWIDUALNE]J

Warunki stosowania ochron powinny by¢ okreslone w instrukcji bezpiecznego prowadzenia
prac oraz by¢ zgodne z oceng ryzyka. Instrukcje powinny by¢ dostepne dla uzytkownika.
Pracownik powinien by¢ przeszkolony w zakresie ich uzytkowania.

m  posiadac oznakowanie CE oraz deklaracje zgodnosci WE - kazdy srodek wprowadzony na ry-
nek powinien by¢ poddany odpowiedniej procedurze oceny typu WE. W przypadku srodkdw
zabezpieczajacych przed upadkiem, ocena typu WE powinna by¢ dokonana przez jednostke
notyfikowana. W deklaracji zgodnosci producent zaswiadcza, iz dany $rodek zostat wykona-
ny zgodnie z wymogami dyrektywy i odpowiednio przebadany. Najprostszym sposobem
(aczkolwiek nieobowigzkowym) spetnienia wymogdw dyrektywy, jest zastosowanie wymo-
gow zawartych w normach zharmonizowanych z dyrektywa;

m  byc¢identyfikowalne — posiadac¢ swojg nazwe i numer identyfikacyjny. Jezeli w wyniku uzytkowania
znaki te zostaty zatarte, wowczas nalezy srodek wyeliminowac z uzytkowania;

m  byc¢ewidencjonowane - nalezy zatozyc karte uzytkowania sprzetu (z okreslonym numerem iden-
tyfikacyjnym srodka ochrony), danymi uzytkownika, data wydania oraz polami kontroli okresowej.
Zwykle taka karta dostarczana jest przez producenta sprzetu.

Nalezy przeprowadzac okresowe kontrole — sprzet powinien by¢ kontrolowany przez uzyt-
kownika przed kazdym uzyciem oraz okresowo przez osobe upowazniong (zgodnie z wy-
mogami instrukcji), a odpowiedni wpis dokonany w karcie uzytkowania sprzetu.

Fot. 8 Szkolenie pracownikow w zakresie stosowania srodkéw ochrony przed upadkiem

m  Nie nalezy przekracza¢ okresu trwatosci — kazdy srodek posiada okres trwatosci (date wazno-
$ci) po przekroczeniu ktorego nalezy sprzet wyeliminowac. Oczywiscie okres ten moze ulec
skroceniu, jezeli sprzet powstrzymat upadek lub nastapito jego uszkodzenie;

m  Nalezy przechowywac i konserwowac srodki zgodnie z instrukcja producenta.

15



DOBOR SRODKOW TECHNICZNYCH ZABEZPIECZAJACYCH PRZED UPADKIEM Z WYSOKOSCI

Rodzaje prac na wysokosci przy wykorzystaniu srodkoéw ochrony indywidualnej,
mozemy podzieli¢ na cztery grupy:

I.  Powstrzymywanie spadania — zatrzymanie oraz amortyzacja upadku — ustalanie pozycji pod-
czas pracy:

Il. Ograniczenie poruszania — uniemozliwienie wystapienia spadania poprzez takie zaplanowa-
nie pracy, aby upadek nie byt mozliwy

ll. Praca w podparciu - praca z systemami, w ktorych upadek jest mozliwy jedynie na dtugosci nie
wiekszej niz 60 cm (np. linki opasujace)

IV. Praca z uzyciem technik linowych — tzw. praca technikami alpinistycznymi, w ktorych uzycie
lin umozliwia dotarcie do stanowiska pracy.

16



6. SRODKI OCHRONY INDYWIDUALNE)J

Fot.9 Powstrzymywanie spadania -
zatrzymanie oraz amortyzacja upadku

Fot. 10 Ustalanie pozycji podczas pracy
Fot. 11 Ograniczenie poruszania
Fot. 12 Praca w podparciu

Fot. 13 Praca z uzyciem technik linowych

&l Systemy powstrzymywania spadania

Podczas powstrzymywania upadku ciato ludzkie zostaje wyhamowane z predkosci, do jakiej rozpedzito sie
podczas spadania. Podczas tego hamowania dziata na nie sita, ktérej wartos¢ zalezy oczywiscie od dtugosci
drogi hamowania. Aby zapewnic bezpieczne warunki pracy, przyjeto, iz sita ta (zwana uderzeniowa) nie moze
przekroczy¢ wartosci 6 kN oraz powinna ona zosta¢ w odpowiedni sposéb przytozona do ciata. W tym celu
nalezy zastosowac odpowiednig uprzaz oraz system amortyzujacy pofaczony z punktem zakotwienia.

Indywidualne $rodki chronigce przed upadkiem sktadaja sie zatem z trzech
grup srodkow:

1. Uprzeze (szelki bezpieczeristwa);
2. Podsystem taczaco-amortyzujacy;
3. Punkty zakotwienia.

FRRI Szelki bezpieczenstwa

Szelki bezpieczenstwa sg to uprzeze stuzace do powstrzymywania upadku. Wszystkie szelki bez-
pieczenstwa dostepne na rynku sg wykonane zgodnie z normg PN-EN361, ktdra okresla wymoaogi
dotyczace konstrukgcji oraz badania szelek. Stosowanie innych uprzezy (np. wspinaczkowych) w sys-
temach powstrzymujacych spadanie nie jest dozwolone.

Szelki posiadajg jeden lub dwa punkty stuzgce do przypiecia systemu amortyzujacego — jeden umiesz-
czony na plecach oraz drugi z przodu (w okolicach mostka). Zgodnie z normga sg one oznaczone literg
Alub A/2 (gdzie dopiero potaczenie dwdch potdwek stanowi petny punkt).
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Szelki moga by¢ dodatkowo wyposazone w pas stuzacy do pracy w podparciu (zgodny
7 PN-EN358, posiadajacy dwie klamry na wysokosci bioder) oraz punkt do pracy technikami lino-
wymi (zgodny z PN-EN813, umieszczony w okolicach pepka). Do tych punktéw nie jest dozwo-
lone dopinanie systemow majacych na celu powstrzymanie upadky, a jedynie prace w pozydji
ustalone;j.

Szelki wykonane sg z tasm oraz klamer regulacyjnych. Aby spetniaty swoje zadanie, wazny jest ich
wiasciwy dobdr oraz dopasowanie do uzytkownika.

Najprostsze modele posiadaja jedynie dwie klamry regulacyjne i jeden punkt zaczepowy na plecach.
W wiekszosci przypadkdw wybodr taki nie jest wiasciwy. Szelki te nie sg zbyt wygodne (ze wzgle-
du na ograniczong regulacje) i pracownik, ktory bedzie przebywat w nich caty dzier z pewnoscia
doprowadzi do powstania zbyt duzych luzéw tasm udowych.

Niewtasciwie wyregulowane szelki nie spetnig swojego zadania podczas powstrzymywania upadku.

Prawidtowe szelki przeznaczone do pracy w budownictwie posiadaja:

m  jeden uniwersalny rozmiar — prostota zakupow;

m  cztery klamry regulacyjne — umozliwiajg doktadne dopasowanie do uzytkownika (gérne
klamry powinny posiadac¢ konstrukcje zapobiegajaca luzowaniu tasm);

m  pasdo pracy w podparciu — jedynie w przypadku, gdy jest on wykorzystywany;

m  dwa punkty zaczepowe — czasami wygodniej jest pracowac z systemem przypietym z przodu.
Szybka klamra
Fot. 14 Szelki regulacyjna

bezpieczenstwa

Tylny punkt
zaczepowy

Przedni punkt
zaczepowy

Klamry boczne do

Pomocnicza klamerka A
pracy w podparciu

sprzetowa

Obrotowy pas
biodrowy
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6. SRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

[AP®] Elementy taczaco-amortyzujace

A.ZATRZASNIKI
Podstawowym elementem faczacym sa zatrzasniki, dla ktérych okreslono wymagania
w normie PN-EN362.

Wiasciwosciami charakterystycznymi zatrzasnikéw sa:

materiat — stopy aluminium lub stal;

przeswit — czyli wielko$¢ okreslajaca, na jaki punkt zaczepowy mozemy zatozy¢ zatrzasnik;
typ zamka- zakrecane, automatyczne, dwuzapadkowe;

konstrukcja — trwale potaczony lub umozliwiajacy odczepienie od linki.

15. Zatrzasnik stalowy
owalny zakrecany

16. Zatrzasnik stalowy
typu delta zakrecany

17. Zatrzasnik alumi-
niowy typu,gruszka
zakrecany

”

18. Zatrzasnik stalowy
dwuzapadkowy
18. o malym otwarciu

Przyktadowo - zatrzasnikiem rekomendowa- { T,
nym dla monteréw rusztowan jest zatrzasnik [} i
aluminiowy, dwuzapadkowy o otwarciu 60 mm :
— pozwala on szybko dopia¢ linke bezpieczen-
stwa do wiekszosci rur stosowanych w konstruk-
cjach rusztowan. Jest trwale potaczony z linka,
w zwigzku z tym zapobiega to jego zagubieniu.

19. Zatrzasnik alumi-
niowy dwuzapadkowy
o otwarciu 60 mm

B. LINKI BEZPIECZENSTWA

Jeden z gtéwnych skfadnikéw taczacych w systemie powstrzymywania spadania. Zgodnie z nor-
ma PN-EN354 moga by¢ wykonane z liny syntetycznej, liny stalowej, tasmy lub tancucha.
Maksymalna dtugos¢ linki razem z zatrzasnikami i systemem amortyzujgcym nie moze przekroczyc
2 m.Ten zapis normy znacznie ogranicza uzycie linek bezpieczeristwa w budownictwie. Rbwniez po-
trzeba zmniejszenia sity dziatajacej na ciato uzytkownika (ponizej 6 kN) ogranicza nam dobor punk-
téw, do ktorych moZliwe jest dopiecie samej linki (bez amortyzatora). W przypadku linek poliami-
dowych (w zaleznosci od instrukcji uzytkowania) mozliwe jest dopiecie samej linki pod warunkiem,
iz punkt zakotwienia znajduje sie powyzej klamry zaczepowej szelek, lub nawet glowy uzytkownika.
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C. AMORTYZATORY

W celu rozszerzenia mozliwosci uzyt- oo Fot. 20 Linka bezpieczenstwa

potaczona trwale

kowania linki bezpieczenstwa, mozli- L, B
I‘k z amortyzatorem

we jest dofgczenie do niej amortyza- b

tora lub wykonanie linki razem z nim. "x
Przy jego zastosowaniu mozliwe jest & ﬁ s

uzywanie punktéw zaczepowych ks ::$
znajdujacych sie nawet ponizej nég ] {
pracownika (czyli maksymalnie 2 m W i
od punktu zaczepowego szelek). 4 f
Amortyzator jest to urzadzenie wy-
konane zgodnie z PN-EN355, ktére 1
gwarantuje bezpieczne powstrzyma- b,

.3

nie spadania. Zwykle s3g to tasmy po- #
liestrowe lub poliamidowe, ktére po-

przez wydtuzenie drogi hamowania

zmniejszaja site uderzeniowg ponizej A "‘]

3»‘1

*I‘

L. ) . A !--.. aq\

wartosci 6 kN. Nie moga natomiast 4\ AR
S

VR

| L)

zmieniac¢ swej dtugosci ponizej war-
tosci 2 kN, czyli obcigzenie statyczne
nie spowoduje rozerwania.

Podczas powstrzymywania spadania amortyzator zmienia swoja dtugos¢, przez co dtugosé poten-
cjalnego upadku bedzie stosownie wieksza. Trzeba o tym pamietac zarowno przy doborze tego
srodka, jak i punktu zakotwienia dla niego.

Przyktadowo: punkt mocowania wybrany jak najnizej (ponizej stop). A zatem: przestrzen potrzeb-
na do wyhamowania takiego upadku: 1,8 m (odlegtos¢ klamry zaczepowej od ndg) + 2 m (dtu-
gos¢ linki) + 1,2 m (wydtuzenie amortyzatora) = 5,0 m. Dodatkowo nalezy uwzgledni¢ ok. T m
zapasu. Otrzymujemy zatem wynik 6 m.

Wolna przestrzen potrzebna do powstrzymania upadku moze wynies¢
nawet 6 metrow!

Jezeli wolna przestrzen pod uzytkownikiem jest mniejsza, wowczas nalezy tak zaplanowac prace,
aby zmniejszy¢ dtugosc potencjalnego upadku (punkt kotwienia zamocowany jak najwyzej i/lub
zastosowanie linki bez amortyzatora). Oczywiscie, jezeli punkt mocowania znajdzie sie wyzej niz
w naszym przykfadzie, to wydtuzenie amortyzatora bedzie odpowiednio mniejsze lub w ogdle nie
nastapi.

Amortyzator czesto potgczony jest zdwoma linkami bezpieczenstwa, co umozliwia poruszanie sie
po konstrukcjach stalowych i rusztowaniach przy zachowaniu zasady ciggtego dopiecia do mini-
mum jednego punktu. Przepinajac te dwa zatrzasniki w odpowiedni sposéb, mozemy bezpiecznie
poruszac sie w pionie i poziomie.
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D. LINY Z URZADZENIAMI SAMOZACISKOWYMI
Produkowane zgodnie z normami PN-EN353-2 (jako
urzadzenia samozaciskowe z gietka prowadnicg - do
pracy w pionie) oraz PN-EN358 (urzadzenia ustalajace
pozycje — jako ograniczenie poruszania). Oczywiscie
w zaleznosci od instrukcji uzytkowania maja one rézne
przeznaczenie i ograniczenia.

Obecnie stosowane s3 liny rdzeniowe i bezrdzeniowe
o $rednicach 12-16 mm oraz szereg urzadzer samoza-
ciskowych. Urzadzenia te moga byc¢ trwale potaczone
zling lub zdejmowalne z niej. Przypina sie je zawsze bez-
posrednio do szelek bezpieczenstwa. Mogga by¢ wyposa-
zone w zintegrowany amortyzator.

Urzadzenia samozaciskowe czesto
posiadaja dwie funkcje pracy:

1.

W sprzedazy znajduja sie urzadzenia o dtugosci liny do
50 m. Oczywiscie dtugos¢ ta ograniczona jest elastycz-
noscig lin poliamidowych i dlatego nalezy uwzgledniac
warto$¢ rozciggniecia liny w kalkulacji przestrzeni po-
trzebnej do powstrzymania spadania.

Dzieki tak znacznej dtugosci lin mozliwe jest zastosowa-
nie punktéw kotwiczacych umieszczonych kilkadziesiat
metrow ponad uzytkownikiem lub wewnatrz budynku.
W przypadku niewtasciwego uzycia mozliwy jest jednak
upadek potgczony z wahadtem, ktérego skutki mogg by¢
rownie niebezpieczne jak sam upadek (uderzenie w $cia-
ne lub wystajace elementy).

Fot. 21 Urzadzenie samozaciskowe na linie
Automatyczna (z mniejszg sitg docisku krzywki) — poliamidowej rdzeniowej przyczepione do

L . e punktu zakotwienia
w ktérej urzadzenie ma mozliwos¢ swobodnego
przesuwania sie wzdtuz liny, a w razie wystapienia
upadku mechanizm natychmiast blokuje sie
na linie.
Manualng (z dodatkowym dociskiem) — w ktérej mozemy ustali¢ pozycje podczas pracy i za-
pobiec opuszczaniu urzadzenia. Dzieki temu mozliwy upadek bedzie zminimalizowany, a pod-
czas pracy w poziomie bedziemy mieli mozliwo$¢ ustalenia pozycji i ograniczenie poruszania.
W tej funkcji automatyczny przesuw urzgdzenia moz-
liwy jest tylko w jednym kierunku, a przy ruchu w dot
konieczne jest kazdorazowe reczne odblokowanie
dZwigni.
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Urzadzenia samozaciskowe wykorzystywane sa miedzy innymi jako zabez-
pieczenie podczas:

stawiania rusztowan przy elewacjach;

montazu i demontazu konstrukcji zurawi budowlanych;

pracy przy niezabezpieczonych krawedziach (ograniczenie poruszania);
pracy na drabinach;

prac technikami linowymi;

asekuracji na ruchomych podestach roboczych.

E. URZADZENIA SAMOHAMOWNE

Urzadzenia te spetniaja podobna role jak linki z urzagdzeniami samozaciskowymi, tzn. przy wyko-
rzystaniu urzadzer samohamownych mozliwa jest praca w znacznym oddaleniu od punktu zako-
twienia, lecz co najwazniejsze praca wykonywana jest bez absorbowania ruchéw uzytkownika.
Urzadzenia samohamowne wykonywane sg zgodnie z norma PN-EN360. Zasada dziatania urza-
dzenia jest identyczna jak paséw samochodowych: mozemy swobodnie przemieszczac sie w polu
pracy, a luz pomiedzy punktem zakotwienia jest kasowany za pomoca sprezyny. W przypadku
odpadniecia urzadzenie natychmiast zatrzymuje uzytkownika dziatajgc na niego sitg nie wieksza
niz 6 kN (@mortyzator zintegrowany z urzgdzeniem).

Urzadzenia samohamowne mogg byc¢ stosowane w pionie oraz w poziomie (oczywiscie jezeli in-
strukcja to przewiduje) w celu powstrzymywania spadania. Dzieki swojej budowie swietnie nadaja
sie do zastepowania linek z urzadzeniami samozaciskowymi. Niestety, s3 to urzadzenia o duzej
masie i dos¢ krotkie — standardowo produkowane majg dtugosc do 30 m.

Fot. 22 Urzadzenie
samohamowne
z cztowiekiem
obok

Fot. 23 Urzadzenie
samohamowne
w zblizeniu
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F. PUNKTY ZAKOTWIENIA

Srodki faczgco-amortyzujgce nie spetnig swojej roli dopdki nie bedg zamocowane do umieszczo-
nego we wiasciwym miejscu punktu zakotwienia (zaczepowego). Punkty te powinny zostac¢ tak
dobrane, aby umozliwi¢ asekuracje na stanowisku pracy i drodze dojscia oraz cechowac sie odpo-
wiednig wytrzymatoscia (dla punktéw pojedynczych — 10 kN). W celu ograniczenia drogi spadania
punkty powinny by¢ umieszczone bezposrednio nad gtowg uzytkownika, bez koniecznosci odda-
lania w poziomie podczas wykonywania pracy (eliminowanie efektu wahadta).

Najprostszymi punktami kotwienia sg elementy konstrukcji umozliwiajace bezposrednie dotacze-
nie systemu tgczaco-amortyzujgcego (np. rury rusztowan, grube zbrojenia). W przypadku braku
takich elementéw nalezy stosowac¢ dodatkowe urzgdzenia umozliwiajgce zakotwienie systemu.
Wiekszos¢ urzadzen jest zgodna oraz spetnia wymagania normy zharmonizowanej PN-EN795
(Urzadzenia kotwiczace — Wymagania i badania).

Norma ta definiuje oraz okresla wymagania nastepujacych klas urzadzen:

KLASA A — czyli strukturalne punkty zakotwienia przeznaczone do mocowania na $cianach, stro-
pach, nadprozach. S to punkty osadzane na state w podfozu lub wymagajace uzycia dodatko-
wych kotew dobieranych w zaleznosci od miejsca instalacji. Obecnie mozliwe jest zakotwienie
do prawie kazdego podtfoza: drewna, stali, betonu, a nawet blachy trapezowej.

Fot. 24 Punkt zakotwienia montowany
na scianie

Fot. 25 Stupek dachowy mocowany
do blachy trapezowej pod
membrang
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Fot. 26 Stupek dachowy mocowany
do stropu kotwami

Fot. 27 Mocowanie stupka do blachy
trapezowej

Fot. 28 Zblizenie punktu zakotwienia

KLASA B - tymczasowe przenosne urzadzenia do zakotwienia. Jest to najszersza grupa urzadzen
wykorzystywanych w budownictwie. Do tej grupy zaliczamy miedzy innymi:

B zaczepy tasmowe i linkowe — pozwalajg stworzy¢ punkt zakotwienia na stupach, belkach oraz
innych elementach, ktére mozemy objac takim zaczepem;

m  belki poprzeczne - rozpierane pomiedzy otworami (np. drzwiami);

B trojnogiratownicze — umozliwiajace asekuracje oraz droge ewakuacji podczas pracy w zagte-
bieniach, studzienkach.
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Fot.29 Zaczep
tasmowy

Fot.30 Zaczep
linkowy

Fot.31 Belki
poprzeczne
- rozpierane
pomiedzy
otworami

KLASA C - urzadzenia do zakotwienia z pozioma ling. Umozliwiajg poruszanie wzdtuz lin oraz ase-
kuracje za pomocga dotagczonych do nich urzadzen. Klase te mozemy podzieli¢ na systemy tymcza-
sowe (np. rozpinane pomiedzy stupami) wykonane z lin lub tasm poliamidowych oraz state, wy-
konane z lin stalowych (montowane przewaznie na dachach budynkéw lub elewacjach). System
taki moze by¢ przeznaczony do uzytkowania przez jednego lub wielu pracownikéw jednoczesnie.
W przypadku systemow tymczasowych istotne jest oszacowanie ugiecia liny podczas powstrzy-
mywania upadku oraz odpowiednie napiecie takiego systemu.

Fot. 32 Pracownik
przypiety do
systemu linowego
z urzadzeniem
napinajacym
typu HARIP

KLASA D - urzadzenia do zakotwienia wykorzystujace poziome szyny. Spetniaja te same zadania
co urzadzenia klasy C, jednak ugiecie systemow szynowych jest minimalne. W budownictwie ich
wykorzystanie jest znikome.

KLASA E - bezwtadne masy kotwiczace przeznaczone do uzytku na powierzchniach poziomych.
Ich mankamentem jest duza masa oraz ograniczone warunki uzytkowania.
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Fot. 33 Bezwtadna masa
kotwiczaca wyko-
rzystana jako punkt
posredni statego
systemu linowego

7 Alsipercha - rozwigzanie specjalne

Na rynku ukazuje sie coraz wiecej rozwigzan specjalnych umozliwiajacych zabezpieczenie kon-
kretnego typu pracy. W budownictwie nalezy wyrézni¢ system Alsipercha. Jest to system zgodny
z typem B normy PN-EN795, przeznaczony przede wszystkim do asekuracji podczas wykonywania
deskowan stropdw oraz prac zbrojarskich.

Alsipercha to rodzaj zurawika wktadanego w tuleje zatopiong w stupie (zaraz po zalaniu betonem).
Do tego zurawika mocowane jest urzgdzenie samohamowne umieszczone ponad gtowg uzytkow-
nika. W takim systemie przestrzer potrzebna do powstrzymania upadku jest minimalna (podniesio-
ny punkt mocowania), dzieki czemu mamy mozliwo$¢ zabezpieczania pracownikéw podczas desko-
wania i zbrojenia stropow — szczegdlnie w budynkach o matej wysokosci kondygnacji.

Zaczepienie szelek do jednego wspornika umozliwia prace w promieniu 6,5 m wokét stupa, a przy
odlegtosci mniejszej niz 8,5 m pomiedzy stupami, mamy mozliwos¢ przemieszczania w poziomie
(stosujgc zasade przypiecia szelek do minimum jednego wspornika).

Fot. 34 Praca z systemem
Alsipercha
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8. TYMCZASOWE STANOWISKA ROBOCZE ORAZ SPOSOBY DOSTEPU

Tymczasowe stanowiska robocze oraz

sposoby dostepu

Na placu budowy jest wykorzystywanych wiele rozwiazarh umozliwiajacych dostep oraz prowa-
dzenie prac na réznych poziomach budynku. Odpowiedni ich dobdr w znaczny sposdb wptywa
na bezpieczenstwo pracy. Wszelkiego typu ktadki, mostki, schody, schodnie, pomosty robocze
powinny by¢ wykonane w sposéb gwarantujacy przeniesienie wszelkiego typu obcigzen oraz po-
winny by¢ wyposazone w balustrady, ktore w tym wypadku stanowig srodek ochrony przed upad-
kiem. Nalezy jednak pamietac, iz praca powinna byc tak prowadzona, aby nie opierac sie o porecz,
ani wychyla¢ poza obrys pomostu roboczego. Jezeli jednak zachodzi taka potrzeba nalezy uzyc
dodatkowych srodkéw ochrony indywidualnej.

Wszystkie srodki dostepu powinny by¢ uzytkowane zgodnie z dostarczonymi instrukcjami oraz
ustawione na pewnym podtozu, gwarantujac stabilng prace. Niedozwolone jest stosowanie srod-
kéw niesprawnych lub niezgodnie z przeznaczeniem.

W szczegélnosci:

Drabiny — stanowia jeden z gtéwnych sposobéw przemieszczania pomiedzy kolejnymi pozioma-
mi rusztowan lub dostepu do tymczasowych stanowisk pracy. Ich wykorzystanie jako stanowiska
roboczego jest jednak mozliwe dopiero, gdy zastosowanie innych, bardziej bezpiecznych srodkéw
dostepu nie jest uzasadnione ze wzgledu na niski poziom ryzyka i krétkotrwaty czas wykorzy-
stania. W wielu przypadkach jedynym mozliwym sposobem zabezpieczania pracy na drabinach
przeno$nych jest wyszkolenie oraz odpowiedni nadzér pracownika. Oczywiscie praca ta moze by¢
zabezpieczona przez srodki ochrony indywidualnej, szczegdlnie przez urzadzenia samohamowne
lub samozaciskowe w sytuacjach, w ktérych mozliwe jest wczesniejsze zainstalowanie ich ponad
gtowa uzytkownika (np. przy elewacjach).

Fot. 35, 36 Drabina
R
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DOBOR SRODKOW TECHNICZNYCH ZABEZPIECZAJACYCH PRZED UPADKIEM Z WYSOKOSCI

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury [7]:

prace malarskie moga by¢ wykonywane na drabinach rozstawnych do wysokosci 4 m;
wykonywanie robot murarskich i tynkarskich z drabin przystawnych jest zabronione;

roboty ciesielskie moga by¢ wykonywane z drabin jedynie do wysokosci 3 m;

drabina bez patgkow, ktérej dtugosc przekracza 4 m, przed podniesieniem lub zamontowa-

niem powinna by¢ wyposazona w prowadnice pionowa (line urzgdzenia samozaciskowego).

Rusztowania i podesty robocze - na rynku znajduje sie wiele rozwigzan systemowych umoz-
liwiajgcych prowadzenie prac na najbardziej skomplikowanych projektach, a lekkie systemy rusz-
towan przejezdnych pozwalajg w wiekszosci przypadkéw wyeliminowad wykorzystanie drabin
przenosnych. Wysokim ryzykiem obarczony jest natomiast montaz i demontaz rusztowan. Czyn-
nosci te nalezy wykonywac zgodnie z instrukcjg producenta lub projektem indywidualnym oraz
powinny by¢ one prowadzone jedynie przez monteréw posiadajacych stosowne uprawnienia
[10]. Uzytkowanie rusztowania jest mozliwe dopiero po dokonaniu odbioru przez kierownika bu-
dowy oraz wpisu w dzienniku budowy, a na rusztowaniach powinna by¢ umieszczona tablica in-
formacyjna opisujaca warunki uzytkowania. Rusztowania powinny by¢ wyposazone w balustrady
stanowigce ochrone na wszystkich pomostach roboczych. W przypadku rusztowan systemowych
rozporzadzenie [7] zezwala na stosowanie poreczy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1 m.

Fot. 37 Rusztowania
i podesty
robocze

Ruchome podesty robocze - w przypadku prowadzenia prac tymczasowych (szczegdlnie na
wiekszych wysokosciach) juz samo postawienie rusztowania moze byc¢ obarczone wiekszym ry-
zykiem niz wykonywana praca. Oczywiscie w tym wypadku najlepszym sposobem zmniejszenia
tego ryzyka, bedzie zastosowanie ruchomych podestéw roboczych wyposazonych w balustrady.
Dodatkowo praca taka moze by¢ wykonana szybko i sprawnie.
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8. TYMCZASOWE STANOWISKA ROBOCZE ORAZ SPOSOBY DOSTEPU

Fot. 38 Ruchomy podest
roboczy

Najbardziej popularnymi ruchomymi podestami roboczymi sa:

m  podnosniki koszowe, teleskopowe, nozycowe itp. — stosowane przy prowadzeniu prac tym-
czasowych nawet do wysokosci 50 m. Sa szczegdlnie przydatne przy pracach tymczasowych
wymagajacych czestej zmiany potozenia stanowiska roboczego (np. instalacyjnych);

m podesty zawieszane na linach — najbardziej popularne przy pracach konserwacyjnych na ele-
wacjach, kominach itp. Mogg by¢ stosowane na bardzo wysokich obiektach;

m  platformy masztowe — stanowig alternatywe dla rusztowarn oraz umozliwiajg prowadzenie
tymczasowych prac elewacyjnych wykonywanych na nizszych wysokosciach;

m  kosze zawieszane na haku Zzurawia — umozliwiajg dostep do kazdego miejsca w polu pracy
dZzwigu. Najwieksza ich wadg jest sama potrzeba angazowania pracy zurawia.

Fot. 39 Podnosnik Fot. 40 Platforma masztowa

Wszystkie ruchome podesty robocze podlegaja procedurom dozoru technicznego nadzorowane-
go przez Urzad Dozoru Technicznego, a operatorzy powinni posiadac stosowne uprawnienia.

29



DOBOR SRODKOW TECHNICZNYCH ZABEZPIECZAJACYCH PRZED UPADKIEM Z WYSOKOSCI

Prace technikami linowymi (tzw. prace technikami alpinistycznymi) — s3 to prace z wykorzystaniem
lin oraz sprzetu do ustalania pozycji pracownika. Wymagaja ona specjalistycznego wyszkolenia
oraz szerokiej wiedzy i sprawnosci fizycznej, dlatego w wiekszosci przypadkow zlecane sg firmom
wyspecjalizowanym w tego typu pracach.

W szczegolnosci techniki linowe wykorzystywane sa w dostepie oraz pracach:

krétkotrwatych;

na duzych wysokosciach;

w gestej zabudowie miejskiej;

w miejscach trudno dostepnych.

Czyli wszedzie tam, gdzie wykorzystanie rusztowan oraz mobilnych platform roboczych jest
niemozliwe, obarczone wiekszym ryzykiem lub nieuzasadnione ekonomicznie.

9 Ewakuacja i ratownictwo

Wsrod procedur ratowniczych oraz ewakuacyjnych opisanych w planie BIOZ powinnismy uwzgled-
ni¢ rowniez procedury dotyczace pracy na wysokosci. Procedury te nie moga polegac jedynie
na wezwaniu brygad strazackich oraz stuzb medycznych (szczegdinie w przypadku wysokich oraz
skomplikowanych budowli). Oczywiscie w wiekszych miastach stacjonujg specjalistyczne jed-
nostki ratownictwa wysokosciowego, lecz nawet one nie gwarantuja szybkosci reakcji potrzeb-
nej w niektorych przypadkach. Czasami zachodzi nawet potrzeba wyszkolenia oraz wyposazenia
pracownikéw reagujacych w nagtych przypadkach.

Fot. 41 Brygada ratunkowa
w akcji
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9. EWAKUACJA | RATOWNICTWO

Ponizej przyktady nagtych przypadkoéw wraz ze sposobami reagowania:

Choroba lub zastabniecie pracownika — w miejscach trudno dostepnych nawet przybycie
karetki pogotowia oraz wozu strazackiego nie gwarantuje nam mozliwosci udzielenia pomocy.
Wozy Strazy Pozarnej przewaznie nie posiadaja podnosnikéw operujacych na wysokosci ponad
50 m, a kilkugodzinne oczekiwanie na wyzszy podnosnik moze skoriczyc sie tragicznie.
Rozwigzaniem problemu jest wyposazenie placu budowy w specjalne nosze umozliwiajgce
opuszczenie rannego za pomoca zurawia lub przy wykorzystaniu technik ratowniczych. Wazne
jest wyszkolenie pracownikow.

Odrebnym przypadkiem jest praca w zagtebieniach. Stanowiska takie juz przed samym rozpo-
czeciem prac zwykle wyposaza sie w tréjnogi ratownicze umozliwiajace nie tylko wyciggniecie
poszkodowanego, lecz réwniez asekuracje podczas schodzenia do zagtebien.

Fot. 42 Tr6jnég ratowniczy Fot. 43 Urzadzenie
nad studzienka Autoewak
w zblizeniu

Fot. 44 Urzadzenie Autoewak z cztowiekiem

Awaria sprzetu roboczego (ewakuacja z wysokosci) — w przypadku awarii wszelkiego typu plat-
form roboczych lub wystgpienia czynnikow, w ktorych niezbedna jest szybka ewakuacja z wysokosci
(np. z zurawia podczas pozaru), nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ awaryjnego opuszczenia miejsca za-
grozenia przez pracownikdw. Rozwigzaniem jest umieszczenie na podestach roboczych systemow
ewakuacyjnych zgodnych z normg PN-EN341. Wiele z nich umozliwia automatyczne opuszczanie ze
stafg predkoscia (0,7-0,9 m/s) wykorzystujac hamulec odsrodkowy. Takie urzadzenie jest bezobstugo-
we, CO W sytuacjach zagrozenia stanowi bardzo wazne udogodnienie, umozliwiajac szybka i spraw-
ng ewakuacje z wysokosci jednej lub kolejno kilku 0séb (oczywiscie wyposazonych w szelki).
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DOBOR SRODKOW TECHNICZNYCH ZABEZPIECZAJACYCH PRZED UPADKIEM Z WYSOKOSCI

Powstrzymanie upadku pracownika — w przypadku uzycia srodkéw ochrony indywidualnej
powstrzymujgcych spadanie, wazne jest, aby po upadku jak najszybciej uwolni¢ pracownika.
Nawet 10-minutowe wiszenie w szelkach moze wywotac tzw. szok wiszenia (jest to zespot zabu-
rzen krazenia krwi) oraz prowadzi¢ do smierci — zaraz po opuszczeniu lub np. w wyniku uszkodze-
nia nerek. Szczegdlnie osoby nieprzytomne nalezy uwolni¢ z uprzezy jak najszybciej oraz zgodnie
z wiasciwymi praktykami ratowniczymi (np. nie wolno od razu ktas¢ poszkodowanego, aby nie
wywotac szybkiego wymieszania krwi). Sama procedura ratownicza moze by¢ bardzo prosta, np.
uwolnienie pracownika przy uzyciu podnosnika koszowego lub drabiny. W przypadkach bardziej
skomplikowanych wymagane jest uzycie technik ratowniczych umozliwiajacych opuszczenie lub
podniesienie poszkodowanego (np. przy wykorzystaniu Autoewaka).

10.

11.

12,
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1 0 Akty prawne

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U.z 1998 . Nr 21, poz. 94, z pdzn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogélnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U.z 2003 r. Nr 169, poz. 1650, z pézn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow prac wyma-
gajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej (Dz. U.z 1996 1. Nr 62, poz. 287)

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 2 wrze$nia 1997 r. w sprawie stuzby bezpieczenstwa i higieny
pracy (Dz. U. 1997 r. Nr 109, poz. 704, z p6zn. zm.)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z pdzn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U.z 2003 1. Nr 47, poz. 401)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 . w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126)

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych
funkgji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, z pézn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 paZzdziernika 2002 r. w sprawie minimalnych wymagan
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikéw podczas
pracy (Dz. U.z 2002 r.Nr 191, poz. 1596, z p6zn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych
(Dz.U.z 2001 r.Nr 118, poz. 1263)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagan dla
srodkow ochrony indywidualnej (Dz. U.z 2005 r. Nr 259, poz. 2173)

Dyrektywa Rady 92/57/EWG z dnia 24 czerwca 1992 r. w sprawie wdrozenia minimalnych wymagan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na tymczasowych lub ruchomych budowach



