Chwytak do
transportu
kostek.

\

Mechaniczne ciecie
powinno by¢ wykonane na
mokro.

Brukarz musi stosowac
nakolanniki.

Bez uzycia
rekawic

nie wolno
pracowac.

Jezeli

na jakie$ pytanie
odpowiesz,,NIE”,
zastanow sie

i podejmij
niezbedne dziafania,
aby Twoje

miejsce pracy

byto bezpieczne.

Czy jeste$ ubrany w odziez roboczg i petne buty z podeszwa antyposlizgowa,
wktadka antyprzebiciowa i podnoskiem?

Czy otrzymate$ odpowiednie do obowigzkéw $rodki ochrony indywidualnej
(hetm, nakolanniki, rekawice ochronne, okulary ochronne, maseczke, ochron-
niki stuchu)?

Czy poinformowano Cie o ciezarze elementéw przeznaczonych do transportu
recznego?

Czy pracodawca zapewnit srodki pomocnicze do transportu recznego oraz
zachowanie dopuszczalnych norm dzwigania?

Czy Twoja praca jest zorganizowana w sposdb zapewniajacy zmienng pozycje
ciafa?

Czy w okresie wysokich temperatur pracodawca zapewnit Ci napoje?



Odziez robocza i ochronna

Do prac brukarskich moze przystapi¢ pracownik ubrany
w odziez roboczg, dostosowang do pory roku, rekawice ro-
bocze oraz petne buty z podeszwa antyposlizgowa, wktad-
ka antyprzebiciowa i podnoskiem chronigcym palce.
Powinien by¢ réwniez wyposazony w:
B hetm ochronny z aktualng datg waznosci, okres$long
przez producenta,
B nakolanniki,
m okulary ochronne i ochronniki stuchu niezbedne
przy mechanicznym cieciu kostki,
B maseczke przeciwpytowg przy mechanicznym cieciu
kostki na sucho,
® kamizelke ochronna.
Przed przystapieniem do pracy brukarz powinien przejs¢
instruktaz stanowiskowy i zosta¢ zapoznany z instruk-
cjami bezpiecznej obstugi urzadzen wykorzystywanych
w pracy.

Organizacja pracy

Przy wykonywaniu prac brukarskich nalezy:

B teren wygrodzi¢, a w obrebie czynnych ulic oznakowacd
go znakami drogowymi,

B pracownikéw poinformowac o ciezarze poszczegdinych
elementéw przeznaczonych do transportu recznego,

B osoby podajace kostki przestrzec, aby zachowaty ostro-
znos¢ i nie narazaty na uderzenie pracujacych w pozy-
¢ji kleczacej,

B koncowki pretéw zbrojeniowych, na ktérych zaczepio-
ne sg sznurki poziomujace, zabezpieczy¢ gumowymi
grzybkami.

B brukarzom pracujacym w pozycji kleczacej zapewnic
nakolanniki i nakaza¢ bezwzgledne ich stosowanie,

B co jakis$ czas robi¢ przerwy, podczas ktérych pracowni-
cy powinni wykonywac prace w innej pozycji. Takie po-
stepowanie odcigzy uktad miesniowo-szkieletowy.

B jesli temperatura powietrza wynosi powyzej 25°C, za-
pewnié napoje pracownikom.

Kostki i krawezniki powinno sie transportowad przy uzyciu

sprzetu pomocniczego,

Obstuga urzadzen

Brukarz obstugujacy zageszczarke do gruntu powinien:

B miec ksigzeczke operatora zageszczarek wydang przez
Instytut Mechanizacji Budownictwa i Gornictwa Skal-
nego w Warszawie,
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B pracowac w rekawicach antywibracyjnych i w ochron-
nikach stuchu.

Osoby przebywajace w poblizu pracujacej zageszczarki

powinny takze uzywac ochronnikéw stuchu.

Brukarz obstugujacy urzadzenie do mechanicznego
ciecia kostek i kraweznikow powinien:

B nosic¢ okulary ochronne, ochronniki stuchu oraz masecz-
ke przeciwpytowa (przy cieciu na sucho),

B mechaniczne ciecie na sucho wykonywac wytgcznie
w miejscu, w ktérym powstajacy pyt nie bedzie zagra-
zat osobom pracujgcym na innych stanowiskach oraz
osobom postronnym,

B w miare mozliwosci mechaniczne ciecie kostek i kra-
weznikéw wykonywaé na mokro, aby ograniczy¢ py-
lenie,

B elementy ciete potozy¢ na blatach na wysokosci pozwa-
lajacej wykonywac ciecie w wyprostowanej pozycji.

Osoba przygotowujaca mieszanke cementowa
powinna:

B pracowac w okularach ochronnych, rekawicach nieprze-
puszczalnych oraz w maseczce ochronnej,

B przy stosowaniu mechanicznego mieszadta pamietac
o tym, aby przewdd zasilajgcy miat petng izolacje i byt
zabezpieczony przed wilgocig oraz uszkodzeniami me-
chanicznymi.

Nie wolno!

m Przekracza¢ dopuszczalnych norm dzwigania.

m Obstugiwac urzadzenia z uszkodzong izolacjq prze-
wodow zasilajacych oraz ze zdemontowanymi lub
uszkodzonymi ostonami.

m Pracowaé w pozycji kleczacej bez nakolannikow.

m (iac¢ elementy mechanicznie na sucho bez stoso-
wania okularow ochronnych i maseczki ochronne;j.

Szczegolne okolicznosci

B Przy wykonywaniu prac z uzyciem elektronarzedzi, za-
poznaj sie z kartg ,Prace elektronarzedziami”.

B Podczas prac brukarskich wykonywane sa prace zwia-
zane z recznym dzwiganiem. Zapoznaj sie z karta
»Reczne prace transportowe”.



